Bedienungs- 

anleitung 



Bjtte sorgfaltig beachten, bevor Sie 
dieses Gewehr zusammenbauen 
oderbenutzen. 
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Modelle 
1432 E 
1432 ED 
1432 ESt 
1432EKSt 

1742E 
1742 ED 
1742 ESt 
1742EKSt 



Lieber Anschutz-Freund, 
es war richtig, ein Anschutz-Gewehr 
auszuwahlen. Durch die vielen aufse- 
henerregenden Erfolge, die Meister- 
schutzen in aller Welt mit Anschutz- 
Sportwaffen erringen, ist Ihnen diese 
Wahl gewiB leichtgefallen. Uberall 
schatzt man Jagd- und Sportwaffen von 
Anschutz wegen ihrer ausgereiften Kon- 
struktion und hervorragenden SchuBlei- 
stung. Qualitat und Prazision sind bei 
uns traditionell und warden durch unsere 
iiber 140-jahrige Erfahrung aufs beste 
erganzt. 

Wirfertigen 

Luftgewehre, Flobertgewehre, 
Kleinkaliber-Einzel- und Mehrlader, 
Jagd- und Schonzeitbuchsen 
verschiedener Kaliber 
und die beruhmten 
Anschutz-KK-Match-Buchsen 
und Match-Luftgewehre 
sowie Silhouetten-Pistolen. 

ACHTUNG 

Bevor Sie dieses Gewehr benutzen, 
studieren Sie bitte sorgfaltig die fol- 
genden Hinweise. 

Es ist namlich auBerst wichtig, daB 
Sie sich durch sorgfaitiges Lesen und 
Verstehen der Instruktionen dieser 
Bedienungsanleitung vollig mit die- 
sem Gewehr und seiner genauen 
Handhabung vertraut machen bevor 
Sie mit seiner Benutzung und dem 
VerschieBen von scharfer Munition 
beginnen. Sollten Sie dennoch Pro- 
bieme mit dem sicheren Gebrauch, 
der richtigen Handhabung Ihres Ge- 
wehres Oder noch erganzende Fragen 
haben, wenden Sie sich bitte unbe- 
dingt an einen sachkundigen Buch- 
senmacher bzw. Waffenfachhandler 
Oder aber direkt an uns. Bei unsach- 
gemaBem Gebrauch ist dieses Ge- 
wehr ein gefahrliches Gerat. 



Das Vorrecht auf Besitz und sicheres 
Fuhren von Feuerwaffen ist mit per- 
sonlicher Verantwortung verbunden, 
die nicht auf die leichte Schulter ge- 
nommen werden darf. Durch die Be- 
achtung nachstehender Regain fur 
die Sicherheit beim SchieBen lessen 
sich Unfalle mit Waffen vermeiden 

1. Behandein Sie jedes Gewehr so ge- 
wissenhaft, als ware es geladen, selbst 
nachdem Sie es persdniich uberpruft 
haben. Vertrauen Sie nicht den Aussa- 
gen anderer Oder gehen Sie nicht davon 
aus, daB es ungeladen ist. Uberzeugen 
Sie sich immer persdniich vorher selbst. 
Die Sicherheit und Hdflichkeit gebieten 
es, daB Sie Ihre Waffe mit gedffnetem 
VerschluB tragen, so daB Ihre Beglei- 
tung sofort erkennt, daB Ihre Waffe nicht 
schuBfahig ist. 

2. Immer wenn Sie Ihr Gewehr zur Hand 
nehmen, richten Sie die Mundung auf 
den Boden und dffnen Sie das SchloB, 
entfernen Sie das Magazin und verge- 
wissern Sie sich, daB sich keine Patrone 
mehr im Patronenlager befindet. 
Entladen Sie grundsatzlich Ihr Gewehr 
sofort, wenn Sie es nicht mehr benutzen 
wollen und halten Sie es an einem siche- 
ren Ort unter VerschluB. Lagern Sie 
Waffe und Munition niemals zusammen. 
Vergewissern Sie sich, daB Ihr Gewehr 
vor jedem Transport ungeladen ist. Ent- 
laden Sie das Gewehr unbedingt h'^'m 
Laufen sowie bevor Sie uber ein ( ar- 
nis (z.B. einen Zaun Oder eine Hec^e) 
steigen, auf einen Baum Oder Ansitz klet- 
tern Oder uber einen Graben springen. 

Ein fester Stand ist im Hinblick auf 
Sicherheit und Prazision beim SchieBen 
auBerst wichtig. Wenn Sie Ihre Waffe ins 
Gelande mitnehmen, achten Sie darauf, 
nicht zu stolpern. Seien Sie auBerst 
vorsichtig beim SchieBen auf feuchtem 
Oder unebenem Untergrund. 
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Nehmen Sie niemals Ihr Gewehr in die 
Hand, wenn Sie Ihren Finger am Abzug 
Oder im Abzugsbugel haben. 

3. Richten Oder zielen Sie die Mundung 
Ihres Gewehres (ob geladen Oder unge- 
laden) nie in eine Richtung, in der Sie 
Sch 'en anrichten Oder Leben gefahr- 
de men. Zielen Sie auch nie auf 
etwas, auf das Sie nicht zu schieBen 
beabsichtigen. 

SchieBen Sie nur bei klarer Sicht und unter 
Tageslichtbedingungen. Wenn Sie Ihr 
Gewehr in einem geschlossenen SchieB- 
stand benutzen, achten Sie darauf, daB er 
ausreichend be- und entluftet wird. 

Ziehen Sie niemals ein mit der Mundung 
auf Sie gerichtetes Gewehr an sich heran. 

4. Vergewissern Sie sich, daB Sie auf 
keinen unkontrollierten Hintergrund 
schieBen, sondern nur auf ein sicheres 
Ziei und daB sich in dessen Nahe nie- 
mand aufhalt. SchieBen Sie auch nie- 
mals auf eine harte, glatte Oberflache 
Oder eine Wasserflache als Hintergrund, 
auf ein Ziel am Horizont Oder in die Luft. 
Bedenken Sie, daB die Reichweite eines 
Geschosses z.B. im Kaliber .22 1 ,6 km 
Oder gar mehr betragt. 

5. Das genaue Kaliber Ihrer Waffe steht 

auf dem Lauf. Vergewissern Sie sich, 
daB Sie die richtige Munition benutzen. 
Benutzen Sie nursaubere, fabrikgelade- 
ne neue Munition. 

La 3ie die Waffe immer erst unmittel- 

bar vor Gebrauch. Fur die Zentralfeuer- 
patronen gilt, daB die Verwendung nicht 
korrekt wiedergeladener Patronen zu 
Schaden am Gewehr sowie zu schwe- 
ren, ja sogar tddlichen Verletzungen bei 
Personen fuhren kann. 

6. Halten Sie Ihre Waffe sauber und 
unverschmutzt. Achten Sie vorher be- 
sonders darauf, daB der Lauf nicht ver- 



stopft ist durch Schmutz, Wasser, Fett, 
Schnee Oder sonstige Fremdkorper. 
SchieBen Sie niemals in Wasser Oder 
auf sonstige Materialien. 

Vergewissern Sie sich auch, daB sich 
niemand im Bereich des Hulsenaus- 
wurfs aufhalt. 

7. Verwenden Sie beim SchieBen einen 
Gehorschutz sowie eine Sicherheits- 
SchieBbrille. 

Sie mussen in guter korperlicher und 
geistiger Verfassung sein und durfen 
nicht unter dem EinfluB von Drogen, 
Alkohol etc. stehen, weil dadurch das 
Sehvermbgen, die Geschicklichkeit Oder 
die Urteils-kraft beeintrachtigt warden 
konnten. Stellen Sie das SchieBen ein, 
wenn Sie ermuden. Wenn Sie Ermu- 
dungserscheinungen feststellen, ma- 
chen Sie eine Pause. Mudigkeit kann 
dazu fuhren, daB Sie die Kontrolle uber 
das Gewehr verlieren. 

8. Der Sicherungshebel soil exakt in der 
Position ’’Sicher” Oder ’’Feuer” eingera- 
stet sein, niemals dazwischen. Lassen 
Sie Ihre Waffe in gesichertem Zustand 
bis unmittelbar vor dem SchuB. Beruhren 
Sie nicht den Abzug, wenn Sie die Siche- 
rung betatigen Oder wenn Sie noch nicht 
schieBen wollen. Vergewissern Sie sich, 
daB bei Betatigung der Sicherung der 
Lauf Ihrer Waffe in eine sichere Richtung 
weist. 

9. Solange Ihr Gewehr unbenutzt ist, soil 
es an einem sicheren, nur Ihnen zugang- 
lichen Platz unter VerschluB sein. 
Vergewissern Sie sich vorher, daB es 
ungeladen ist und sich bei Mehrladern 
auch keine Patronen im Magazin befin- 
den. Lagern Sie das Gewehr stets ent- 
spannt bei geoffnetem VerschluB Oder 
sogar besser bei herausgenommenem 
SchloB. Munition ist an einem gesonder- 
ten Platz unter VerschluB zu halten. 
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Sie Sind dafur verantwortlich, daB sicher- 
gestellt ist, daB Ihre Waffe jederzeit und 
insbesondere wahrend Ihrer Abwesenheit 
nie in der Reichweite und sicher vor dem 
Zugriff von Kindern ist. 

Ubergeben Sie Ihr Gewehr anderen 
Personen immer nur ungeladen bei geoff- 
netem VerschluB. Geben Sie es auch 
niemals an Personen, denen die richtige 
Bedienung von Gewehren sowie vor 
allem die vorstehenden Regein fur die 
Sicherheit beim SchieBen nicht bekannt 
Sind. 

10. Achten Sie auf Veranderungen an 
Ihrer Waffe, die die Sicherheit beeintrach- 
tigen konnten. Falls Sie einen Fehler Oder 
ein Versagen der Waffe annehmen, 
stellen Sie sofort das SchieBen ein, entla- 
den Sie die Waffe und lessen Sie sie 
durch einen erfahrenen Buchsenmacher 
untersuchen und reparieren Oder schik- 
ken Sie sie an unsere Fabrik Oder eine 
autorisierte Werkstatt. Abgesehen fur 
eine normale Waffenpflege sollte das 
Zerlegen der Waffe nur durch eine dafur 
autorisierte Werkstatt erfolgen. 

1 1 . Beim Demontieren eines Gewehres 
seien Sie vorsichtig mit den unter Span- 
nung stehenden Federn, die bei unacht- 
samer Entspannung Verletzungen verur- 
sachen konnen. 

1 2. Ihr Anschutz-Gewehr ist im Hinblick 
auf hochste Leistung von erfahrenen 
FachkrMen sehr gewissenhaft gefertigt 
und kontrolliert worden. Seine Lebens- 
dauer hangt ab von der Behandlung und 
Pfiege gemaB den in dieser Bedienungs- 
anieitung enthaltenen Instruktionen. 

13. Behandein Sie stets ihr Gewehr mit 
auBerster Sorgfalt. Vermeiden Sie, daB 
es hinunter- Oder umfallt Oder daB Sie 
damit fallen. 

Benutzen Sie Ihr Gewehr nie als Hebel- 



oder Schlaginstrument. Fur den Trans- 
port Ihres Gewehres in nurtrockenem 
und sauberem Zustand empfiehit sich 
ein Koffer Oder ein geeignetes Futteral. 

14. Diese Bedienungsanleitung ist 
auBerordentlich wichtig. Sorgen Sie 
dafur, daB sie unbedingt immer be' 
Gewehr ist, insbesondere, wenn t r- 
kauft, verliehen Oder sonstwie Dritten 
uberlassen wird. Vergewissern Sie sich, 
daB jeder, der diese Waffe benutzt, die- 
se Bedienungsanleitung auch gelesen 
und verstanden hat. 

1 5. Dieses Gewehr darf nur von einem 
sachkundigen Erwachsenen Oder unter 
dessen Aufsicht benutzt werden. 

Montage: 

Einsetzen laBt sich das SchloB nur, 
wenn Kammergriff und Sicherungsflugel 
parallel zueinander stehen. Ist dies nicht 
der Fail, halten Sie den Kammergriff fest 
und drucken den Sicherungsflugel nach 
oben. Nun schieben Sie das SchloB 
waagerecht in die Huise. 

Urn das entriegelte SchloB aus der Hui- 
se herauszuziehen, halten Sie die links 
auBen an der Huise befindiiche SchloB- 
sperre eingedruckt. 

Nachdem das Gewehr montiert ist, 
schieBen Sie es mehrmals "trocken", 
d.h. ohne Munition, urn sicherzugehen, 
daB alle beweglichen Teiie einwandfrei 
funktionieren. Dabei erhalten Sie z" 
gleich das richtige Gefiihl fur den jg 
und gewohnen sich auch schon an uie 
Funktionsweise Ihres neuen Anschutz- 
Gewehres. 

Laden und SchieBen: 

Entolen Sie zunachst das SchloB mit 
einem Tuch und das Laufinnere mit ei- 
nem Seidenwergpolster, das Sie an 
einem Putzstock befestigen. Das SchloB 
ganz dffnen, Patrone einlegen, wieder 
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nach vorne schieben und verriegein, der 
Schlagbolzen ist gespannt. Ihre Waffe 
ist nun schuBbereit. 

Achten Sie beim Verriegein des Schlos- 
ses darauf, daf3 Sie den Kammergriff bis 
zum Anschlag nach unten drucken. 

Nach der SchuBabgabe wird durch Off- 
nen i voiles Zuruckziehen des 
Scl es die leere Patronenhulse aus- 
geworfen. 

Abzug: 

Die Modelle 1432 ESt und 1742 ESt sind 
mit einem Stecher 1432 ESt-U4 ausge- 
stattet, dessen Zweck es ist, den SchuB 
direkt (Flintenabzug), jedoch sehr leicht 
auszulosen, Abzugsgewicht ca. 300 g. 
Der Stecher wird wie foigt betatigt: 

a) Ziehen Sie zuerst den hinteren Abzug 
nach hinten (in Richtung des Schut- 
zens) bis er horbar einrastet. Der 
Stecher ist jetzt gesetzt 
VORSICHT: Der SchuB kann jetzt 
durch eine Erschutterung ausgelost 
werden, wenn der Stecher zu leicht 
eingestellt ist. Das Auslosegewicht 
des Stechers wird mit Hilfe der 
Schraube (s. Abb.) eingestellt 
(linksdrehen schwerer, rechtsdrehen 
leichter). 

b) Nachdem der Stecher gesetzt ist, 




wird der SchuB mit dem vorderen 
Abzug (1 . Abzug) mit sehr leichtem 
Abzugsgewicht ausgelost, den Sie 
nur dann beruhren sollten, wenn Sie 
den SchuB auch wirklich abgeben 
wollen. 

Achtung: Vermeiden Sie bei gespann- 
tem Stecher unbedingt jede Erschutte- 
rung der Waffe und bleiben Sie auch 
unbedingt an der Stelle, von der aus Sie 
schieBen wollen, da sich sonst der 
SchuB ungewolit losen konnte. 
Entspannen Sie den Stecher sofort wie- 
der, wenn Sie den SchuB nicht anbrin- 
gen konnten. Gehen Sie niemals mit der 
Waffe bei gespanntem Stecher. 

Bevor Sie die Waffe laden, probieren Sie 
vorher aus, ob der Stecher wirklich rich- 
tig arbeitet. Die SchuBauslosung muB 
sich auf folgende drei Arten ermoglichen 
lessen: 

1) vorderen Abzug durchziehen, bis der 
SchuB sich lost, (dieser Vorgang ist 
ahniich wie die Betatigung eines sehr 
schwer gehenden Druckpunktab- 
zugs). 

2) der hintere Abzug wird nach vorn 
gedruckt (in Richtung Laufmundung), 
bis der SchuB sich lost. 

3) normaler Vorgang wie unter a) und 
b) beschrieben. 

Entspannen des Stechers bei 
geladener Waffe: 

Beim Entspannen des Stechers ist 
auBerste Vorsicht geboten: Sichern Sie 
die Waffe indem Sie den am SchloBende 
befindlichen Sicherungsflugel der Siche- 
rung linksseitig bis zum Anschlag nach 
unten drucken. 

Halten Sie die Waffe so, daB, sollte sich 
ungewolit ein SchuB losen, kein Scha- 
den entsteht. Entspannen Sie den Ste- 
cher durch betatigen des vorderen Ab- 
zugs. Es gibt noch eine weitere, ge- 
rauschtose Weise, den Stecher zu ent- 
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spannen, wobei das Gewehr ebenfalls 
gesichert sein muB, urn eine SchuBaus- 
losung zu vermeiden: Ziehen Sie mit 
dem Mittelfinger den hinteren (zweiten) 
Abzug test nach hinten (in Richtung zum 
Schiitzen) und verharren Sie vorerst 
darin. Danach mit dem Zeigefinger den 
vorderen (ersten) Abzug ganz durchzie- 
hen und in dieser Position solange be- 
lassen, bis jetzt der Mittelfinger den zu- 
erst betatigten hinteren Abzug langsam 
freigibt und in seine Normalstellung zu- 
ruckkehren laBt. Erst danach den vorde- 
ren Abzug auf gleiche Weise langsam 
freigeben. Beachten Sie dabei, daB in 
beiden Fallen das SchloB aber weiterge- 
spannt bleibt. Es kann bei Bedarf neu 
gestochen werden. 

Modell 1432 E und 1742 E 

mit Match-Druckpunktabzug 
Nr. 1432 E-U3, Abzugsgewicht 300 g. 
Der Anschutz-Matchabzug ist auf ein 
Gewicht von ca. 300 g eingestellt. Mit 
der seitlich im Abzugshebel sitzenden 
Schraube 1 9 wird die Uberschneidung 
zwischen Fanghebel 11 Klinke ISver- 
stellt. Durch Herausdrehen der Schrau- 
be 19 wird die Uberschneidung verklei- 
nert. Das heiBt: beim Erreichen des 
Druckpunktes wird der Fanghebel nur 
noch an wenigen 1/1000 mm gehalten. 
Ubertriebene Feineinstellung ergibt 
einen unregelmaBigen Druckpunktwider- 
stand. Eine zu groBe Uberschneidung 
wird als Nachzug spurbar (sog. Kriechen 
des Abzuges). 

Modell 1432 ED und 1742 ED 

mit Match-Direktabzug (Flintenabzug) 

Nr. 1432 ED-U1 Abzugsgewicht 500 g. 
Dieser Abzug ist im Werk eingestellt auf 
ein Abzugsgewicht von ca. 500 g. 

Modell 1432 EKSt und 1742 EKSt 

mit kombiniertem Match-Druckpunkt- 
Stecherabzug Nr. 5039 E, 
Abzugsgewicht 200 g/25 g 




Der Anschutz-Kombinationsabzug verei- 
nigt Stecher und Match-Abzug in einem 
Mechanismus bei feinster Einstellmoglich- 
keit. Der Schiitze ist dadurch in der ' ~ -^e, 
wahlweise mit Stecher Oder mit ein 
Druckpunkt-Abzug zu schieBen. Soli mit 
Stecher geschossen werden, so wird der 
Stecherabzug 53 vorwarts gedriickt bis er 
einrastet. Der Abzugschieber 61 ist nun 
zum Stecher geworden. Urn den Stecher 
"fein'' einzustellen, wird die Stellschraube 
59 nach links gedreht. Vortbilhaft wird so 
verfahren, daB man die Stellschraube nach 
und nach so weit herausdreht, bis der 
Stecher von selbst abspringt, d. h. der 
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Stecherabzug 53 rastet beim Vordrucken 
nicht mehr ein. Jetzt dreht man die Schrau- 
be wieder ca. 1/8 Umdrehung nach rechts. 
Ubertriebene Feineinstellung ist nicht zu 
empfehlen, da sie zur Selbstauslosung 
fuhren kann. 

Soil mit Druckpunktabzug geschossen 
werden, so wird beim Einstellen des Ab- 
zuges in gleicher Weise verfahren, wie der 
Abzug Nr. 1432 E-U2 beschrieben. 

Entspannen der Abziige in 
geladenem Zustand 

Bei Modell E, ED und EKSt SchloB offnen 
und durch nach hinten ziehen die im Lauf 
befindliche Patrone ausziehen. Beim 
SchlieBen des Schlosses Abzugsschieber 
61 (EKSt), bzw. 23 (E und ED) nach hinten 
zum Schutzen ziehen und festhalten bis 
das ^ 'oB wieder geschlossen ist. 

Acl j: Bei alien vorstehend geschilder- 
ten Vorgangen sollten Sie auf alle Falle 
sehr vorsichtig verfahren, dies vorher an 
der ungeladenen Waffe mehrfach uben, 
bis Sie dieses Verfahren beherrschen und 
immer darauf achten, daB die Waffe, ob 
geladen Oder ungeladen, in eine sichere 
Richtung weist. 

Gewohnen Sie sich an die Funktion des 
Abzuges durch mehrmaliges "leeres" 
Abziehen (ohne Munition). 



Sicherung: 

Ihre Waffe besitzt einen Sicherungsflugel am 
SchloBende. Nach unten gedruckt bis zum 
Anschlag werden Schlagbolzen und Abzug 
gesichert. Entsichern: Den Sicherungsflugel 
nach oben bis zum metallischen Anschlag 
drucken. 

Der Sicherungsflugel soli exakt in der 
Position "Feuer" (rotes "F") Oder 
"Sicher" (weiBes "S") eingerastet sein, 
niemals dazwischen. 

Entladen: 

Nach dem SchieBen muB die Waffe aus Si- 
cherheitsgrunden entladen werden. Entfernen 
Sie dazu das Magazin, und betatigen Sie 
dann das SchloB, damit die im Lauf befindli- 
che Patrone herausgezogen wird. 

Reinigung und Pfiege: 

Nach jedem SchieBen sollten Sie den 
Lauf mit Seidenwerg von Riickstan- 
den reinigen. Wenn Sie Ihr Gewehr 
langere Zeit nicht benutzen wollen, 
geben Sie nach dem Reinigen einige 
Tropfen Waffenol auf ein sauberes 
Wergpolster und ziehen es einmal 
durch den Lauf. Das SchloB saubern 
Sie mit einem Tuch und verteilen ein 
bis zwei Tropfen Waffenol darauf. 
Vergessen Sie jedoch nicht, Lauf und 
SchloB vor dem nachsten SchieBen 
wieder zu entolen. Das AuBere Ihrer 
Waffe pfiegen Sie am besten mit 
einem sauberen Tuch, das mit Waf- 
fendl benetzt ist. 

Verwenden Sie nur ein harz- und 
saurefreies Qualitats-Waffenol, 
keine chemischen mittel, schon 
gar nicht zur Reinigung des Laufes. 

Wir wunschen Ihnen viel Freude und Erfolg 
mit Ihrer neuen Waffe! 



Ihre 

J.G. ANSCHUTZ GMBH 
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ANSCHUTZ 



Der Anschutz-VerschluB 




Der Anschutz-VerschluB 

Der konstruktiv vollendete VerschlufB ist 
besonders starkwandig und massiv 
gehalten und in sehr engen Toleranzen 
gefertigt. Die Kammer ist eingeschliffen 
und in sich geschlossen, sie arbeitet 
weich, zuverlassig und hat doppelte 
Verriegelung. Nach unten gedruckt bis 
zum Anschlag blockiert die handliche 
Flugelsicherung sowohl Schlagbolzen 
als auch Kammergriff, so daB in gesi- 
chertem Zustand die Kammer nicht 
geoffnet werden kann. Befindet sich die 
Flugelsicherung in horizontaler Lage, ist 
die Waffe entsichert und schuBbereit, 




1 . SchloBhalter links an der Hulse 
drucken und SchloB in Pfeilrichtung 
nach hinten herausziehen (Abb. 1). So 
entfernen Sie das SchloB aus der Hulse. 



auBerdem kann der Kammergriff igt 
werden. 

Schnelle SchuBentwicklung durch 
kurzen Schlagbolzenweg und leichten 
Schlagbolzen. 

Auseinandernehmen des Schiosses; 

Halten Sie die Waffe in eine Richtung, in 
der Sie keinen Schaden anrichten 
konnen, und vergewissern Sie sich, daB 
sich keine Patrone mehr im Patronenla- 
ger befindet. Drucken Sie die Flugel- 
sicherung nach oben und ziehen Sie das 
SchloB ganz bis zum Anschlag zu sich. 




2 . Kammergriff und Sicherung gegen- 
einander in Pfeilrichtung drehen soweit 
es nur geht (Abb. 2). 
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2a. Achtung: Bei Gewehren der Mo- 
dellgruppe 1 742 ist vorher der Rastbol- 
zen an der Unterseite des Kammergrif- 
fes in Pfeilrichtung zu drucken 
(Abb. 2a). 



4. Abdeckhulse in Pfeilrichtung abneh- 
men (Abb. 4). 



5. Den kompletten Schlagbolzen in 
Pfeilrichtung herausnehmen (Abb. 5). 



3. Kammer senkrecht halten und Siche- 
rung nebst Signalstift und Feder in Pfeil- 
richtung nach oben abheben (Abb. 3). 
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6. Kammergriff in Pfeilrichtung 
abnehmen (Abb. 6). 




8 . Kompletten Schlagbolzen in Pfeilrich- 
tung lagerichtig bis zum Nutgrund am 
Kammergriff einstecken (Abb. 8). 




Zusammenbau des Schlosses 
DerZusammenbau erfoigt in umgekehr- 
ter Reihenfolge wie foigt: 



7. Kammergriff in Pfeilrichtung lagerich- 
tig aufstecken (Abb. 7). 




9. Abdeckhulse lagerichtig in Pfeilrich- 
tung aufstecken (Abb. 9). 
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10. Sicherung komplett in Pfeilrichtung 
aufstecken. Dabei beachten, da3 Siche- 
rungsflugel in Flucht zum langen Kam- 
merschlitz steht und daB der Signalstift 
zentrisch einrastet (Abb. 10). 




11. Kammergriff und Sicherung in Pfeil- 
richtung drehen, dabei Sicherung in 
Aniage drucken (Abb. 11). Das SchloB 
ist nun komplett montiert und gespannt. 



12 “'as SchloB wird nun in die Hulse 
ei> jhrt, wobei der Kammergriff etwas 
hoher als waagerecht zu stehen kommt. 
SchlieBen Sie nun den VerschluB. 



13. Das SchloB ist nun gespannt und 
schuBbereit. Urn das SchloB zu entspan- 
nen, ist der Kammergriff ganz nach oben 
zu Ziehen, der Abzug bis zum Anschlag 
zu betatigen und dabei der Kammergriff 
wieder nach unten zu drucken. Das 
SchloB ist nun wieder geschlossen und 
nicht mehr gespannt. Der Signalstift darf 
jetzt nicht mehr aus dem hinteren Ende 
des Schlosses herausragen, womit 
angezeigt wird, daB die Waffe jetzt 
entspannt ist. 
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CAUTION 

Please read carefully the following 
articles before operating this rifle. 

It is extremely important that you 
become thoroughly familiar with this 
firearm and its operating characteri- 
stics by carefully reading and under- 
standing the instructions in this 
booklet before you attempt any use of 
it with live ammunition. 

Should you still have problems with 
the safe usage and correct handling of 
your rifle or should you have additio- 
nal questions, please do not hesitate 
to contact a competent gunsmith or 
dealer or address our factory directly. 
This firearm can be dangerous if it is 
not used correctly. 

The privilege of ownership and safe 
use of a firearm carries a personal 
responsibility that no one should take 
lightly. Firearms accidents would not 
occur if the following rules of shoo- 
ting safety were observed: 

1 . T real every firearm as though is was 
loaded, even if you have personally 
checked it. Do not take anyone's word or 
automatically assume it is not loaded. 
Check a firearm personally each time you 
handle it. The safe and courteous way to 
carry a firearm when you are with others 
is to leave the bolt open so that they can 
easily see that the firearm cannot be 
fired. 

2. Whenever you pick up your rifle, point 
the muzzle at the ground, open the bolt, 
remove the magazine and inspect the 
chamber to be sure it is empty. 

In the same way check your rifle imme- 
diately after use and make sure it is kept 
unloaded in a secure and locked place 
when it is not in use. Do not store your 
rifle and ammunition together. IVTake sure 
your rifle is unloaded before transportati- 



on. 

Also never run, climb a fence, hedge or 
tree or jump over a ditch with a loaded 
firearm. 

Good footing is most important in shoo- 
ting - both for safety and also for accura- 
cy. If carrying your rifle in the field avoid 
stumbling on obstacles such as stu 
roots or rocks and watch our for ho 
ditches. Be extremely coutious when 
shooting on slopes or uneven ground. 
Never pick up your rifle with your finger 
on the trigger or in the trigger guard. 

3. Always point the muzzle of the barrel in 
a safe direction. Do not aim at anything 
you do not intend to shoot. 

Shoot your rifle only under good visbility 
and daylight conditions. If you use your 
rifle in an indoors range, make sure it is 
adequately ventilated. 

Never pull a firearm towards you by the 
muzzle. 

4. Before you shoot inspect your back- 
stop. Make sure there is no one in the 
vicinity of your target. Be absolutely sure 
of a safe backstop and target. Never fire 
at a hard flat surface or water. Never 
shoot at a skyline target or into the air. 
Remember that the range of a .22 caliber 
bullet is one mile or more. 

5. The correct caliber for your rifle is 
stamped on the barrel. Do not use any 
other cartridge. 

Use only clean and fresh factory ai li- 
tion. Load your rifle only when you are 
ready to shoot. Incorrectly reloaded 
ammunition can cause great damage to 
the rifle and can result in severe or even 
fatal injuries to both the shooter and 
bystanders. 

6. Keep your rifle clean and free dirt. Prior 
to firing be sure the bore fs not obstructed 
by dirt, water, grease, snow or any other 
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foreign materials. Never fire your rifle with 
the muzzle in the water or against any 
other material. 

Also make sure that nobody is within 
reach of ejected empty shells. 

7. Always use ear protectors and shoo- 
ting sses. 

Yo /St be in good physical condition 
and mental health and not under the un- 
fluence of any substance (drugs, alcohol) 
which might impair vision, dexterity or 
judgment. 

Do not use your rifle when you are fati- 
gued. Be alert - If you get tired while 
operating your rifle, take a break. Tired- 
ness may result in loss of control. 

8. Place the safety fully into "safe" or 
"fire" position - never in between. Always 
keep safety in full "safe" position until 
ready to fire. Do not place finger on 
trigger when operating safety or whene- 
ver you are not ready to shoot. Place the 
safety in the "safe" position whenever 
your rifle is loaded and not to be fired 
immediately. Be sure muzzle is pointed in 
a safe direction when operating safety. 

9. When not in use your rifle should be 
stored in a locked and secure place 
accessible only to you. Check first to 
make sure it is unloaded and there is no 
ammunition in the magazine. Always 
store the rifle with the bolt uncocked and 
pre^ •'bly with the bolt open or removed 
frc 3 receiver. Store ammunition in a 
separate and secure place. 

It is your special responsibility to make 
sure that at all times and especially when 
you are not present that your firearm is 
well secured out of any reach of children 
and in no way accessible to them. 

If you have occasion to hand your rifle to 
someone else, make sure that the rifle is 
unloaded and the bolt is open. Never let 
your rifle be used by anyone who is not 



familiar with the safe handling of firearms 
and these instructions. 

1 0. Watch for any change in the operation 
of your rifle which might affect its safety. If 
you suspect a defect or malfunction, stop 
using it immediately, unload the rifle and 
have it checked and repaired by a com- 
petent gunsmith or send it to the factory 
or its recommended repair station. 
Disassembly, other than normal cleaning, 
should only be done by a factory recom- 
mended gunsmith. 

1 1 . When disassembling any firearm, 
beware of springs which are retained 
under high tension and, on release, can 
cause personal injury. 

12. Your Anschutz rifle has been carefully 
built and inspected by skilled technicians 
to provide maximum efficiency. The 
service life depends on the owner's care 
and on cleaning following the owner's 
manual closely. 

13. Your rifle should always be handled 
with extreme care. Make sure that it is 
never dropped or placed in such a way 
that it can fall. Never use it as a lever or 
hitting instrument. When transporting 
your rifle make sure that it is dry and 
clean. Only use an approved protective 
gun case. 

14. These instructions are extremely 
important. They should be kept with your 
rifle and transferred with the rifle to any 
new owner. 

Do not lend your rifle without the owner's 
manual. Be sure that anyone using your 
rifle read and understand the information 
contained in this manual. 

1 5. This rifle must only be operated by or 
under the supervision of a responsible 
adult. 
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ATTENTION 

Veuillez lire attentivement le paragra- 
phe suivant avant d'utiliser cette 
arme. 

II est extremement important que vous 
vous familiarisiez avec cette arme a 
feu. Veuillez lire avec attention les 
instructions de la notice avant 
d'utiliser i'arme avec des munitions. 

Si vous avez des problemes pour 
I'utilisation ou la manipulation de 
votre arme, de meme, si vous avez des 
questions supplementaires, n'hesitez 
pas a contactor un armurier compe- 
tent ou adressez vous directement a 
I'usine. Cette arme peut etre dange- 
reuse si elle n'est pas utilesee correc- 
tement. 

Le droit de posseder et d'utiliser une 
arme a feu comporte des responsabili- 
tes personnelles que nul de devrait 
prendre a la legere. Les accidents dus 
a des armes a feu pourraient etre 
evites si les regies de securite suivan- 
tes etaient toujours observees. 

1 . Toute arme a feu doit etre maniee 
comme si elle etait chargee, meme si on 
vient de s'assurer du contraire. Ne vous 
fiez pas a ce qu'on vous affirme et 
n'admettez pas a priori qu'une arme n'est 
pas chargee. Cheque fois que vous 
prenez une arme en main, verifiez-la. Par 
mesure de securite et par courtoisie 
portez votre carabine avec la culasse 
ouverte lorsque vous etes accompagne. 
Vos compagnons verront ainsi que votre 
arme est inoffensive. 

2. Cheque fois que vous prenez votre 
carabine, pointez-la vers le sol, ouvrez la 
culasse, enlevez le chargeur et inspectez 
la chambre pour vous assurer qu'elle est 
vide. 

Veuillez egalement verifier immediate- 
ment apres le tir et vous assurer qu'elle 



n'est pas chargee et que la securite est 
mise si vous ne I'utilisez plus. Vous ne 
devez jamais Stocker votre arme avec les 
munitions. Assurez-vous que I'arme n'est 
pas chargee lorsque vous la transportez. 
De meme, ne courez jamais, n'escaladez 
jamais une cloture ou une haie, ne 
grimpez jamais a un arbre et ne sa- 
jamais un fosse avec une arme cho j. 
Une bonne marche est tres importante 
pour le tir, pour deux raison: surete et 
aussi precision. Si vous transportez votre 
arme dans la nature, faites attention aux 
obstacles tels que rochers, souches 
racines et regardez les trous et fossess. 
Faites tres attention quand vous tirez sur 
des terrains en pente ou inegaux. 

Ne jamais prendre votre carabine en 
main avec les doigts sur la detente ni sur 
le pontet. 

3. Dirigez toujours le canon de I'arme 
dans une direction ou aucun accident 
n'est a craindre. Ne visez jamais QUOl 
QUE CE SOIT, si vous n'avez pas 
I'intention de tirer. 

Tirez avec votre arme seulement avec 
une bonne visibilite et pendant le jour. Si 
vous utilisez votre arme a I'interieur, 
assurez-vous qu'il y ait une bonne venti- 
lation. 

N'attirez jamais une arme vers vous en la 
saisissant par le canon. 

4. Avant de tirer, examinez le pare-balles. 
Assurez-vous qu'il n'y a personne ? 
proximite de votre cible et que le p. 
bailee et la cible offrent toutes les garan- 
ties de securite. Ne tirez jamais sur une 
surface dure et plane ou sur de I'eau. Ne 
tirez jamais en I'air ou sur une cible 
placee sur la ligne d'horizont et rappelez- 
vous toujours: la portee d'une balle de 
calibre .22 peut depasser 1600 metres. 

5. Le tupe de munition a tirer avec votre 
carabine est poingonne sur le canon. 
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Ne vous servez pas d'autres cartouches. 
N'utilisez que des munitions propres et 
recentes. Chargez votre arme quand 
vous etes pret a tirer exclusivement. Un 
mauvais chargement de I'arme peut 
provoquer de serieux degats pour celle-ci 
et peut etre la cause d'accidents fatals 
poi ■ tireur et I'accompagnateur. 

6. Veuillez a la proprete de votre carabine 
et evitez son encrassement. Avant de 
tirer, assurez-vous que le canon n'est pas 
obstrue par de la crasse, de I'eau, de la 
graisse, de la neige ou tout autre corps 
etranger. Ne tirez jamais en plongeant la 
bouche du canon dans I'eau ou en 
I'appuyant centre quelque chose. 

Assurez vous egalement que personne 
ne soit a proximite des ejections de 
douilles vides. 

7. Utilisez toujours un casque anti-bruit et 
des lunettes de tir. 

Vous devez etre en bonne conditions 
physique et psychique et non sous 
influence d'aucune substance (drogue, 
alcool) qui pourrait troubler la vue, la 
dexterite et I'appreciation d'un tir. 
N'utilisez pas votre arme si vous etes 
fatigue. Soyez prudent. Quand vous etes 
fatigue au moment de I'utilisation de votre 
arme, faites une pause, la fatigue peut 
etre I'objet de perte de controle. 

8. Le poussoir de surete doit toujours etre 
pla^ ' ''ompletement soit sur "surete", soit 
sui ", mais jamais entre les deux. La 
sureie doit toujours raster engagee 
jusqu'au moment de tirer. Ne posez 
jamais votre doigt sur la detente quand 
vous actionnez le surete ou quand vous 
n'etes pas encore pret pour tirer. Enga- 
gez la sOrete lorsque votre carabine est 
chargee et que vous ne devez pas tirer 
de suite. Pointez I'arme dans une direc- 
tion sure en actionnant la surete. 



9. Quand elle ne sert pas, votre arme doit 
etre rangee dans un endroit ferme a cle. 
Verifiez tout d'abord qu'elle n'est pas 
chargee et qu'il n'y a pas de munition 
dans le chargeur. Rangez toujours votre 
arme dans son etui, la culasse ouverte ou 
enlevez la. Stockez vos munitions. sepa- 
rement de votre arme et en lieu sur. 

Vous etes responsable et particuliere- 
ment pendant votre absence de la mise 
en securite afin de la mettre hors de 
portee des enfants. 

Si vous pretez votre arme a quelqu'un 
d'autre, assurez-vous que I'arme n'est 
pas chargee et que la culasse est ouver- 
te. Ne laissez jamais votre arme etre 
utilisee par quelqu'un d'inexperimente et 
sans connaissance des mesures de 
securite. 

10. Prenez garde aux alterations de votre 
arme susceptibles de compromettre sa 
securite. Si vous avez I'impression que 
votre carabine est deterioree ou que son 
fonctionnement est defectueux, ne vous 
en servez plus. Dechargez-la et faites-la 
verifier et reparer le cas echeant par un 
armurier qualifie ou envoyez-la soit a 
I'usine, soit a un atelier de reparation 
agree. 

Tout demontage autre que le demontage 
sommaire aux fins de nettoyage ne 
devrait etre effectue que par un armurier 
agree par I'usine. 

11 . En demontant une arme a feu, prenez 
garde aux ressorts fortement comprimes 
a I'assemblage, qui sent susceptibles 
d'occasionner des blessures en se 
detendant brutalement. 

12. Votre carabine Anschutz a ete con- 
struite et verifiee avec le plus grand soin 
par des techniciens hautement qualifies, 
afin d'en garantir la qualite exceptionelle. 
II vous appartient d'en prendre soin et de 
la nettoyer comme indique dans le mode 
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d'emploi, pour que vous en profitiez le 
plus longtemps possibile. 

13. Traitez votre carabine toujours avec 
un soin extreme. Evitez de la faire tomber 
ou de tomber avec elle. 

Ne jamais utiliser I'arme comme levier ni 
pour trapper. Quand vous transportez 
votre arme, verifiez qu'elle est seche et 
propre. Utilisez uniquement une mallette 
ou un etui de protection appropriee. 

14. Ces instructions sont extremement 
importantes. Elies doivent etre transmi- 
ses avec I'arme quand elle change de 
proprietaire. 

Ne laissez jamais votre arme sans le 
manuel d'utilisation. Assurez-vous que 
toute personne utilisant votre arme a pris 
auparavant connaissance du manuel. 

15. Cette carabine ne doit etre utilisee 
que par un adulte competent, ou sous sa 
surveillance. 
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Fabr. Nr.: 



OriginalschuBbild Ihres Gewehres 
SSchuB auf 100 m 




Nur das Original ist kompromiBlos gut. 
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